
Sensibilisation au port de la ceinture de sécurité à bord des
véhicules de transport en commun

Permettre aux usagers de véhicules de
transport en commun de comprendre
l’intérêt, par des exercices hyper réalistes,
du port de la ceinture de sécurité à bord du
car pédagogique d’Agora Formations.

Objectifs

Permettre aux usagers de véhicules de transport en
commun de comprendre l’intérêt, par des exercices
hyper réalistes, du port de la ceinture de sécurité à bord
du car pédagogique d’Agora Formations.

Dispositions techniques

Notre véhicule arrive sur le site au moins 1 heure avant
chaque prestation.

Il est primordial que l’emplacement définitif de la journée
soit indiqué par un interlocuteur du
bénéficiaire, dès l’arrivée sur le site.

Le déploiement du dispositif est prévu pour un site
unique par jour.

Le bénéficiaire s’engage à apporter une aide à notre
intervenant chargé du déploiement du dispositif
qui sera secondé durant 10 minutes en amont et 10
minutes en aval de l’action.

L’entreprise signataire, doit impérativement prévoir un
emplacement correspondant aux
caractéristiques suivantes :

Le car reste sur la semi-remorque pour la totalité
de l’action, l’ensemble complet est bien plus
encombrant qu’un car traditionnel
Accès semi-remorque poids total 22 tonnes (pas
de chemin en terre ou de passage sur
herbe/gazon) -16,5 m de long (zone de braquage
adaptée) - largeur minimum recommandée 3
mètres
Angles verticaux (cuvette, dos d’âne) adaptés
pour semi-remorque à faible garde au sol
Attention à la présence d’obstacles (branches,
câbles, bordures, poteaux, panneaux, bacs à
fleurs, etc…) : 4m30 minimum de hauteur libre
indispensables en ordre de déplacement et 6 m

Nombre de participants
12 élèves / groupe - Soit 216 élèves par jour

Durée
20 minutes / groupe - 3 groupes / heure - 6
heures / jour

Lieu
Votre établissement

Prix
A partir de 1800€ HT

Délais d’accès à la formation
15 jours et en fonction des plannings}

Contactez-nous au +33 (0)3 87 62 76 73
pour plus d'informations



en fonctionnement
Zone d’évolution : 20 m minimum x 12 m
minimum
A moins de 40 m d’une prise de courant en 380V
- 32 A - 5 broches P17
Groupe électrogène à bord du véhicule (dans
l’impossibilité, merci de nous en avertir en
amont)

Modalités d’évaluation

Mises en situations pratiques


